
Разработчик и поставщик решений
для хранения и генерации энергии

ПОРТАТИВНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ

DELTA TOURIST 6W USB

DELTA Tourist 6W USB представляет собой небольшую монокристаллическую
панель мощность 6 Ватт, которая преобразует солнечную энергию в
электрическую 5 Вольт, 1.2 А. Легкое крепление на рюкзак или палатку
обеспечивается при помощи двух карабинов. Разъем USB 2.0 позволяет быстро и
просто подключать мобильные устройства напрямую к панели. DELTA Tourist 6W
USB работает не только при ярком солнечном свете, но и заряжает девайсы в
пасмурные дни, а также в условиях облачности, выдавая при таких условиях
меньше мощности.

ТЕХНОЛОГИИ

 
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монокристалл•
•• Grade A•

Автодома•
Автокемпинг•
Катера•
Автофургоны•
Лодки•
Яхты•
Палаточный туризм•

Гибкость, возможность повторения контура поверхности•
Толщина 3 мм•
Монтаж без специализированных креплений•
Фронтальное покрытие EFTE•

6.1Мощность (Pmax), Вт:
КПД модуля, %:

275 x 170 x 15Габариты Д x Ш x Т, мм:
0.25Масса, кг:

более 10 летСрок эксплуатации:
-40 до 55 ºСРабочая температура:

IP 65Степень защиты клеммной коробки:
1 летСрок гарантийного обслуживания:

CE, EAC, IEC, ISOСертификаты:
ПавербанкСовместное использование:



ENERGON.RU
DELTA-SOLAR.RU

Гарантия на гибкие солнечные панели 1 год, не распространяется на повреждения вызванные механическим, тепловым или иным внешним воздействием.

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования
внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
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DELTA TOURIST 6W USB

 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ NOCT

 
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (STC)

*Стандартные условия измерения (STC): плотность света 1000 ВТ/м²,
воздушная масса АМ=1,5, номинальная температура 25°С

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Зависимость электрических параметров от интенсивности солнечного света

45Номинальная рабочая температура, ºС +-2: МонокристаллТип ФЭМ:
12Количество фотоэлементов, шт:

Grade AКатегория качества:

6.1Мощность (Pmax), Вт:
3Толеранс (допуск по мощности), %:

0.3Ток КЗ (Isc), А:

ETFE покрытиеФронтальная поверхность:
нетРама:

USBКоннекторы:
2Количество диодов, шт:

IP 65Степень защиты клеммной коробки:


